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Allgemeine Hinweise zum sicheren Umgang mit 
dem Gerät 


Wie bei jedem elektronischen Gerät, besteht bei nicht 
sachgerechtem oder sorglosem Umgang unter Umständen ein 
gewisses Gefährdungspotential, wie Stromschlag und 
Brandgefahr. Beachten Sie daher unbedingt einige 
grundlegende Vorsichtsmaßnahmen: 


e Setzen Sie das Gerät nie Feuchtigkeit oder Regen aus. 

e Ziehen Sie nie den Netzstecker mit nassen Händen. 

e Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von 
Heizquellen, Wasser oder Feuchtigkeit, wie z.B. 
Heizkörper, Ofen, Badewanne, Swimming Pool oder in 
feuchten Kellerräumen. 

e Benutzen Sie keine anderen Zubehörteile, als die vom 
Hersteller empfohlenen. Öffnen Sie oder zerlegen Sie 
das Gerät unter keinen Umständen selbst. Überlassen 
Sie Arbeiten an dem Gerät nur qualifizierten 
Servicetechnikern, die über die notwendige Prüf- und 
Serviceausrüstung verfügen. Nur Originalersatzteile 
bzw. äquivalente Teile dürfen verwendet werden. Beim 
Öffnen des Gerätes besteht die Gefahr eines 
Kurzschlusses und/oder Beschädigung des Gerätes! 

e  Überschütten oder besprühen Sie das Gerät nicht mit 
Wasser oder anderen Flüssigkeiten. 

e Platzieren Sie keine schweren Gegenstände auf dem 
Radio. 

e Stellen Sie das Gerät nur auf ebenen und festen 
Flächen auf. 

e Um eine gute Lüftung zu gewährleisten, achten Sie 
darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind. 

e Wenn das Gerät längere Zeit unbenutzt ist, ziehen Sie 
den Netzstecker heraus. 

e Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von starken 

Magnetfeldern bzw. Geräten, die Magnetfelder 
erzeugen können. 


Bitte beachten: 

Das Öffnen oder jeder nicht sachgerechte Reparaturversuch an 
diesem Gerät kann den Verlust aller 
Gewährleistungsansprüche zur Folge haben. 


Einführung 


Die Umstellung des Radio- und TV Angebots auf digitale 
Techniken ist die heutige Herausforderung für die 
Unterhaltungselektronik und die Medien. Durch den digitalen 
DAB Adapter passen Sie Ihre vorhandene Musikanlage an 
den digitalen Radioempfang an. Da wo DAB empfangbar ist, 
genießen Sie den kristallklaren Sound in nahezu CD Qualität 
ohne die sonst üblichen Rausch- und Nebengeräusche des 
bisherigen UKW Rundfunkempfangs. Durch die Nutzung der 
hauptsächlich in Deutschland entwickelten DAB 
Sendetechnik mit seiner COFDM Modulation (Coded 
Orthogonal Frequency Division Multiplexing), empfängt das 
Gerät das ausgesendete Signal ohne störende Interferenzen 
oder Signalstörungen. Zusätzlich zur CD-nahen Klangqualität 
und störungsfreiem Empfang, gibt der DAB-Adapter auch 
zusätzlich ausgestrahlte Daten, wie erklärende Texte zur 
Sendung wieder. 

Die Wahl des optimalen Antennenstandorts ist zur zeit (noch) 
besonders wichtig. Das heutige Sendernetz in Deutschland 
hat- im Vergleich zu dem analogen UKW Sendernetz- nur 
geringe Sendeleistungen, meist nur 1/10 der Leistung 
vergleichbarer UKW Sender am gleichen Standort. Die 
Gründe dafür sind großenteils politischer Natur, zudem 
erlaubt der bisherige Wellenplan keine grösseren Leistungen 
als 1 kW. Damit ist zwar die Versorgung für Outdoor 
Empfang an vielen Orten brauchbar, nicht jedoch der Indoor- 
Empfang innerhalb der Wohnungen. 


Das soll sich noch innerhalb des Jahres 2006 ändern. Die für 
Mitte 2006 veranschlagte Wellenverteilungskonferenz wird 
höhere Leistungen für Deutschland bereitstellen, und der 
Ausbau des DAB Netzes auf DMB (Digital Multimedia 
Broadcasting) wird ebenfalls positive Impulse für den 
Rundfunkempfang bringen. 


Technische Spezifikationen 


DAB Digital Audio Empfang mit UKW/RDS Radio 
Kristallklarer Klang in CD- naher Qualität 

Voll kompatibel zur Europanorm EN 300 401 
Unterstützt DAB Band Ill und L Band Empfang in 
Deutschland 

16 x 2 Zeichen LC Matrixdisplay mit 
Hintergrundbeleuchtung 


24 Tasten Infrarot-Fernbedienung 

10 DAB und 10 UKW Speicher- mit 
Schnellzugrifftasten 

Lautstärkeregler 

Automatische oder manuelle Sendersuche 

Schneller und vollständigerSuchlauf 
Weckerfunktion, Einschlaf- und Schlummerfunktion 
Informationswiedergabe auf dem Display, wie 

z.B. Text- und RDS Informationszeilen, 

Frequenz, Bit-Fehlerrate, Datum, Zeit 

Ein/Aus Taste & LED-Anzeige 

DAB, FM LED-Anzeige 

Standard F-Buchse für eine externe Antenne oder die 
mitgelieferte Magnetfußantenne 

Analoger Audioausgang: Stereo RCA-Buchsen (Cynch) 
7V DC Steckernetzteil für 230 V 


Lieferumfang 


Bitte überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit. Wenn etwas 
fehlen sollte, informieren Sie umgehend Ihren Händler. 


In der Verpackung werden Sie folgendes finden: 
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© F-Typ Antennenanschluss 
© Audio Ausgang (Stereo L, R) 
@ Strombuchse 


Bedientasten 


Fernbedienung 


Ein-Aus Lauter 
(W) + 
Umschalten auf Leiser 
DAB DAB-Empfang — 
Umschalten auf Suchlauf 
FM UKW-Empfang | \ Scan 
Stumm- $ Display- 
MUTE Schaltung Display Funktionen 
E Vorheriger Sleep Einschlaftaste 
Bestätigungs- Wecker 
w |) Taste Alarm 
p Nächster Schlummer- 
l Snooze 
; Taste 
1) ~ 0 Speichertasten 


Anschluss 


Anschluss an die Stromzufuhr 
Schließen Sie das Steckernetzteil an eine 230 V Steckdose an. 


Wichtig: 

Bitte benutzen Sie nur das 

mitgelieferte Steckernetzteil für 7 V 

DC Ausgangsspannung und 230 V KDD ‚a 
Netzspannung und kein anderes x J EN 
Netzteil! Sollte das Netzteil = 


Beschädigungen aufweisen, wie z.B. 

Gehäuseschäden oder abgeknickte Kabel / Stecker, so 
ersetzen Sie das Netzteil durch ein baugleiches Steckernetzteil, 
denn das Netzteil kann weder geöffnet noch repariert werden. 


Steckernetzteile, DC Kabel oder Zubehör anderer Hersteller und 
Spezifikationen können zu Beschädigungen führen. Wir 
übernehmen keinerlei Haftung für daraus resultierende Schäden. 


Anschluss an einen externen Verstärker 
e Die analogen „Line Out“ Buchsen sind 


zum Anschluss an einen Verstärker bzw. N 
Musikanlage vorgesehen. j 
e Schließen Sie ein Standard Stereo- 


Anschlusskabel (nicht im Lieferumfang L R 
enthalten) and die rechte und linke “Line S" 
Out” Buchse an. aiia 


Erstes Einschalten 


Power Ein / Aus 


e Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. 
Schließen sie die Antenne an und stellen Sie die Antenne 
so auf, dass sie möglichst frei empfangen kann. (l) 
Standorte am Fenster sind vorzuziehen, solange das 
Sendernetz in Deutschland noch nicht in der Leistung auf 

Indoor- Empfang ausgelegt ist. 


e Schalten Sie das Gerät ein. 


erscheint die Echtzeit von der 
DAB-Station auf dem Display. UAA Narta 


Sollte diese nicht von der DAB- 

Station übertragen werden, 

blinkt die Zeitwiedergabe. 
e Im Standby Modus drücken Radioscape 

Sie die Taste um in den 

Radio-Modus zu wechseln. 

e Im Radio Modus drücken STAND BY 


Sie die Taste um in den HH:MM:SS 
Standby Modus zu wechseln. 


zeigt den aktuellen Status des Gerätes an. Damit Sie 
auch im Dunkeln den Ein-Ausschalter finden, ist der 
Taster rot beleuchtet, wenn das Gerät 
ausgeschaltet ist! 


e Die Power LED rechts außen unter dem Taster © 


© 


Bandwahl 


Mit der (248) oder ( FM ) Taste 


i i BCC R1 DAB 
wechseln Sie zwischen DAB und Bann 7° 
UKW Empfang. EEEN EEE 


e auf dem Display wird rechts 

oben angezeigt, in welchem 97.5 MHZ DM 
Empfangsmodus Sie sich ® 

befinden. In der Grundeinstellung HERNE BEN 

startet das Gerät im DAB Mode. 
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Automatischer erster Sendersuchlauf 


Quick scan 


e Wenn das Gerät zum ersten Mal 
eingeschaltet wird (oder keine 
Senderstation eingespeichert wurde), 
startet automatisch ein DAB- Suchlauf über 
alle empfangbaren Kanäle. 

e Wenn Sender gefunden wurden, wird 
die erste Station auf der Liste angezeigt 
und über die Lautsprecher wiedergegeben. 
e Wenn keine Sender gefunden werden 
und somit auch nicht gespeichert wurden, 
zeigt das Display „No Signal“ an. 


Searching 


BCC R1 
|I i mi i) 
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DAB 


No Signal DAB 


Abfrage der im Suchlauf gespeicherten 


Stationen 


Durch Drücken von V oder (P) 
erscheinen auf dem Display die Namen 
der anderen gespeicherten Stationen. 


Automatischer Suchlauf 


BBC R1 DAB 
BBC RADIO IS THE 


Autotune 
N Quick scan 


e Mit der u Taste können Sie einen 
vollständigen Sendersuchlauf starten, 


der alle in Ihrer Region verfügbaren HEBEN 


Frequenzen absucht und in einer 
Senderliste speichert. Dieser Vorgang 
kann einige Minuten dauern. 


Searching... 


2 


1 A BBC R1 
(Durch längeres gedrückt halten der 


Taste starten Sie einen „Full Scan“, einen vollständigen 
Suchlauf, der auch alle DAB-Bänder Ill und L-Bänder 


einschließt). 


e Durch Drücken einer beliebigen Taste (außer (murE) ) beenden 


Sie den Suchlauf. 


Stationsspeichertasten 


e Mit den Speichertasten (4 -(10 können Sie 


bis zu 10 Stationen einspeichern und 
jederzeit abrufen. 


e Um eine Station zu speichern, halten Sie 
eine der Stationstasten länger als 3 Sek. 
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gedrückt. Im Display erscheint nun 
„Preset Stored“ (Station gespeichert). 

e Eine eingespeicherte Station kann 
nicht wiedergegeben werden, wenn kein 
DAB-Signal empfangen wird (im Display 
erscheint „NO SIGNAL“). 

e Zum Anwählen einer Station drücken 
Sie die entsprechende Speichertaste. 


e Der gewählte Sender wird nun wiedergegeben. 
Wenn auf der angewählten Speichertaste keine 


Station gespeichert wurde, erscheint auf dem 
Display kurzzeitig der Hinweis „Preset empty“ 
(Speicher leer) und die Wiedergabe des vor- 
herigen Senders wird fortgesetzt. 


Stationsinformationen 


= Anzeige von detaillierten Informationen der 
aktuellen Station (falls der Sender solche 
Informationen ausstrahlt). 


= Drücken Sie die Taste Piel) kurz. Der 
Informationstext läuft durch das Display und 
zeigt aufeinander folgend DLS Information, 
Programmtyp, Ensemble Name, Signalstärke, 
Zeit, Datum und Weckstatus an. 


= Durch erneutes Drücken von Pl) kehrt 
der Informationstext zum DLS zurück. 


Lautstärke einstellen 


BBC R1 DAB 
BBC RADIO IS THE 


BBC R1 DAB 
Preset 1 Stored 


No signal DAB 


BBC R1 DAB 

Not available 

BBC R1 DAB 

Preset 1 Empty 
BBC R1 DAB 


BBC RADIO IS THE 


BBC RI DAB 
< Prog None Type> 


BBC RI DAB 
BBC 

BBC R1 DAB 
LOLL Im GENE 

BBC R1 DAB 


07:10 21-07-2004 


BBC R1 DA 
ALARM :OFF/r/b 


w 


Mit | + oder \Tstellen Sie die Lautstärke lauter oder leiser. 


Auto Select 
=" Drücken Sie die Tasten (4) oder (®), 
sowie (=) für 3 Sek. um in den Auto Select 
Modus zu gelangen. 


= Erneutes Drücken der Tasten V oder >) 


sowie (=) für 3 Sek. schaltet den Auto Select 


Modus wieder aus. 
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Autoselect ON 


Autoselect OFF 


= Im eingeschalteten Auto Select Modus wird der aktuell 
ausgewählte Service aktiviert. 


Weitere Einstellungen 


Manueller Suchlauf 
= Halten Sie die Taste (e) für 3 Sek. 
gedrückt um in den manuellen Suchlauf 
zu gelangen. 
ʻ a e \ N LIC 220.352 MHz 
= Drücken Sie die \@) oder (>), BBC DAB 
um das gewünschte Ensemble einzustellen 
und bestätigen mit der Taste (®) um den CLASSIC MAN 


Sender in die Serviceliste einzutragen. BBC DAB 


System Reset 


Ein System Reset stellt alle Funktionen und Einstellungen des 
Gerätes auf die werkseitigen Einstellungen zurück, und leert 
gleichzeitig alle Speicher (inkl. gespeicherter Stationen, 
Lautstärkeeinstellungen, etc.) 


e Drücken Sie die (nma) Taste 3 Sek. lang. 
Der Informationstext im Display zeigt schritt- 
weise die Software Version an. 


System reset 


Auto tune 
Quick scan 


e Erneutes Drücken von Pey) zeigt den 
Audio Typ bzw. die Bitrate an. 

Drücken Sie noch einmal, wird das System 
Reset angezeigt. 


0 


Searching... 


e Drücken Sie die Qs) Taste 3 Sek. lang und 
dann (bisi) noch zweimal kurz. 


e bestätigen Sie mit der Taste © , um den 
System Reset zu starten. l 
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Analoger UKW Empfang 
Schneller Suchlauf 


e Für einen schnellen Suchlauf drücken Sie (scan) 
Das Gerät sucht den nächstmöglichen Sender und gibt diesen wieder. 


Für einen Suchlauf Frequenzen 
abwärts halten Sie die Taste ca. 
2. Sek. lang gedrückt, für einen 
Suchlauf Frequenzen aufwärts 


FM 


drücken Sie die Taste nur kurz. Jedes erneute Drücken setzt den 


Suchlauf zum nächstmöglichen Sender fort. 


Manueller Suchlauf 


e Für den manuellen Suchlauf drücken Sie © oder (®). Damit 


wechseln Sie die Frequenz in 50 kHz-Schritten. Setzen Sie den 
manuellen Suchlauf fort, bis Sie bei der gewünschten Frequenz 


angelangt sind. 


Senderspeichertasten AGG 
I \ J (3) 

Die Speichertasten 1-10 ermöglichen es Ihnen, bis DAOA 

zu 10 Stationen für den Direktzugriff V Y 

einzuspeichern. NO 

e Um eine Station einzuspeichern, halten Sie die NZ NS NA 
entsprechende Speichertaste (1-10) ca. 3 Sek. A0) 
lang gedrückt. Im Display erscheint „Preset I 
Stored“. 

e Um eine gespeicherte Station 36.5 MHz EM 
abzurufen, drücken Sie die 88.5 MHz 
entsprechende Speichertaste (1-10). 

Das Gerät gibt die dort gespeicherte 88.5 MHz EM 


Station wieder. Wenn keine Station 
auf der entsprechenden 
Speichertaste gespeichert wurde, 
zeigt das Display kurz „Preset 
Empty“ (Speicher leer) an und kehrt 
zur vorherigen Station zurück. 
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Preset 1 Stored 


88.5 MHz 


Preset 1 Empt 


FM 


RDS Funktion 


e Wenn die RDS-Funktion (Radio Daten System) von Ihrer lokalen 
Rundfunkstation unterstützt wird, wird auf dem Display 
Datum/Uhrzeit und Programmname wiedergegeben. 


Stations- Informationen 


Zeigt detaillierte Informationen über den 
von Ihnen gehörten Sender an. 


e Drücken Sie die Taste kurz. 
Der Informationstext läuft durch 
das Display (Programmname, 
Programmtyp, Signalstärke, 
Uhrzeit/Datum, Frequenz und 
Audiotyp). 


e Halten Sie die ^- Taste ca. 3 
Sek. lang gedrückt, wird im Display 
die Software Version, Pl-Code 
angezeigt. Erneutes Drücken zeigt 
System Reset an. 

e Drücken Sie die Taste nach 

einmal, kehrt das Gerät zurück 

zum Radiotext. 


Stereo / Mono Wiedergabe 


105.1 MHz FM 
<Radio Text> 


105.1 MHz FM 
<Programme type> 


105.1 MHz FM 
BEE BEN 
105.1 MHz FM 


<Time><Date> 


Durch Drücken der (@)Taste wechseln Sie den Wiedergabemodus 


zwischen der automatischen Stereo- 
Mono Umschaltung und Nur-Mono 
Wiedergabe. Die Nur-Mono 
Wiedergabe ist sinnvoll, wenn die 
Signalstärke nicht hoch genug ist, 
denn Stereo braucht ein erheblich 
stärkeres Signal. Dadurch kann es an 
der Umschaltschwelle manchmal zu 


Audio Mode :Mono 
Audio Mode :Auto 


mehrfachem automatischen 


Umschalten kommen, was u.U. mit Rauscheinbrüchen verbunden sein 
kann. Das verhindert man durch das Einstellen auf Mono in solchen 


Fällen. 
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Weckfunktion 
Im Standby Modus drücken Sie die 


AN 
(Atarm) 

Taste ^ um den Weckerstatus 

anzuzeigen. 


Durch Drücken der Tasten 9 bzw.®) 
schalten Sie den Wecker ein, bzw. aus. 


Weckzeit einstellen 


Wenn der Weckerstatus im Display 
angezeigt wird, stellen Sie den Weckton 
auf Radio oder Summer ein und drücken 
Sie () , um die Zeit einzustellen. 


Durch Drücken von (4) bzw. (>) 
ändern Sie die Stundeneinstellung. 


Danach bestätigen Sie mit (=) und 
stellen die Minuten auf die gleiche Art 
und Weise ein. Wenn während 5 Sek. 
keine Eingabe erfolgt, kehrt das Gerät in 
den Standby-Modus zurück. 


Nach erfolgter Weckzeiteingabe zeigt 
das Display im Standby-Modus % an. 
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BBC Ri DAB 
OFFj/radio/beep 
BBC R1 DAB 
Off/RADIO/beep 
BBC R1 DAB 
Off/radio/BEEP 
BBC RI DAB 
> 00:00 
BBC R1 DAB 
10:00 < 
BBC R1 DAB 
10:35 < 
BBC R1 DAB 

BBC 
STAND BY 
14:41:05 pa 


Wecker stummschalten 


Schalten Sie den Wecker (je nach Einstellung den FR 
Summer oder Radiowiedergabe) durch Drücken der (W) 
Power-Taste stumm. Nach 24 Std. weckt dieser d 
erneut. 


Alternativ können Sie durch Drücken von Groon) den Wecker 5 Min. 


lang ausschalten. Im Display wird Z angezeigt. 


Automatische Wecker 
BBC R1 
Der Wecker schaltet sich automatisch 1 


Z 
Std. nach der Weckzeit stumm und STAND BY 
wird nach 24 Std. wieder aktiviert. 07:00:00 z% 


Schlummerfunktion 


Im DAB oder UKW-Modus drücken Sie sleep state: 
OFF/on 30:00 


Sleep Time 
6 0 minute 


SLEEP TIME 
30min 


(one und danach wählen Sie mit 


N EN 
(4) bzw. (>) ON bzw. OFF. 
Bestätigen Sie mit (=) und stellen Sie 


dann die Schlummerzeit mit 


i AN 
(<) bzw. \P) ein 


(maximale Schlummerzeit ist 90 Min.) 
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Speicherung nach Stromunterbrechungen 


Im Falle einer Stromunterbrechung werden die DAB-Stationsliste, 
Senderspeicher, Weckeinstellunge und die letzten Einstellungen 
gespeichert. 

DAB und UKW-Radio, sowie Display, Displaybeleuchtung und 
Weckfunktion funktionieren während der Stromunterbrechnung nicht. 


Problembehandlung 


Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig, bevor Sie den DAB Receiver 
einschalten. 

Sollten dennoch Probleme bei der Bedienung anfallen, sind hier einige 
Vorschläge, die die meisten Probleme beheben können: 


Keine Wiedergabe 
e Prüfen Sie, ob das Stromkabel eingesteckt ist. 
e Prüfen Sie, ob alle Kabel gut verbunden sind. 
e Prüfen Sie die Lautstärkeeinstellung und ob MUTE deaktiviert 
ist. 


e Prüfen Sie, ob evil. ein automatischer Sendersuchlauf gerade 
durchgeführt wird, währenddessen die Wiedergabe 
ausgeschaltet ist. 


Display zeigt "No Signal" an 
e Prüfen Sie, ob die Antenne ganz eingesteckt ist und richten Sie 
sie optimal aus. 


e Diese Anzeige erscheint, wenn die Signalstärke nicht ausreicht 
oder die Antenne falsch ausgerichtet ist. 


e Auf der Webseite www.worlddab.org finden Sie Informationen 
zu den weltweit in den einzelnen Regionen aktiven DAB 
Sendestationen. 


e Prüfen Sie, ob in Ihrer Region überhaupt schon DAB 
ausgestrahlt wird. 


e Für Deutschland empfehlen wir für alle Informationen zum 
Sendemetz auch besonders die Webseite 


http://wwu.digitalradio.de 
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Der Klang ist gestört 


« Es gibt Situationen, in denen einige Ensembles stark 
empfangen werden, in anderen ist der Empfang schwächer. 
Mit einer guten empfangsstarken Antenne kann es möglich 
sein, dass Sie auch Ensembles außerhalb deren 
Ausstrahlungsbereichs empfangen können. 


Beim Drücken einer Speichertaste, zeigt das Display 
"Preset Empty" an 


e Es wurde entweder kein Sender gespeichert oder der 
gespeicherte Sender ist vorübergehend nicht erreichbar. 


Hinweise zur Rechtslage 


Entsorgungshinweis: 


Seit dem 24.3.2006 dürfen ausgediente elektronische Geräte nicht 
mehr über den Hausmüll entsorgt werden. Für den Fall, dass Ihr DAB 
Adapter eines Tages nicht mehr brauchbar sein sollte, entsorgen Sie 
das Gerät bitte nur noch über die bei allen Gemeinden und Städten 
neu dafür eingerichteten Sammelstellen. 


Dort stehen von der Industrie finanzierte Elektroschrott- 
Container. Das Abgeben ist für Sie kostenlos, da die 
Hersteller für die Entsorgung und das Recycling der 
Wertstoffe aufkommen müssen. 
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CE Normen-Konformität 


Konformitätserklärung 


Ce 


Dieses Albrecht-Gerät entspricht den europäischen EMV und 
LVD- Direktiven, sowie den folgenden Europäischen Normen 
und trägt das CE Zeichen: 


EN 55 022, EN 55024 
EN 60 950 


Technische Unterlagen, sowie die vollständige aktuelle gesetzlich 
vorgeschriebene Konformitätserklärung, sowie ggf. Updates zu 
unseren Geräten können Sie jederzeit von unserem technischen 
Server herunterladen unter 


http://www.hobbyradio.de 


© Alan Electronics GmbH (März 2006) 
www.albrecht-online.de 
www.alan-electronics.de 


Service Hotline: 


Tel: 06103 -9481 30 
Fax: 06103 -9481 60 
e-mail: service@alan-germany.de 
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